
GP-2000 КЛАПАН РЕДУКЦИОННЫЙ

Высокопроизводительный клапан для точного регулирования давления 
пара и нейтральных газов после себя. Пропускная способность в 2 раза 
выше модели GP-1000 (позволяет использовать клапан меньшего диаметра). 
Настройка осуществляется с помощью управляющего (пилотного) клапана. 
Главный клапан приводится в движение мембранным приводом. Внешняя 
импульсная трубка с возможностью внутреннего отбора из корпуса клапана.

GP2000 — исполнение с внешним отбором импульса (из трубопровода)
GP2000Р — исполнение с внутренним отбором импульса (из корпуса клапана)

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
■ �корпус из ковкого чугуна
■ �запатентованный корпус мембранного блока

(высокая прочность, стойкость к образованию трещин)
■ �внешняя импульсная трубка
■ �встроенный фильтр тонкой очистки
■ �сферические уплотнительные поверхности клапанов (высокая герметичность)
■ �металлическая мембрана большой площади
■ �высокая точность регулирования  (погрешность мнее 2%)

ОПЦИИ:
■ �выносной пилот
■ �внутренний импульс
■ �дистанционное закрытие (соленоидный клапан на

импульсной трубке)

GP-2000

Тип регулирования После себя

DN 15-200 мм

PN 25 бар

Tmax +220 °С

Давление на входе 1,0-20 бар(и)

Давление на выходе
0,2-1,5 / 1-14 /13-17  бар(и)

Не более 85% от входного давления

Минимальный перепад 
давления 0,5 бар

Редукционное отношение 20:1

Класс герметичности IV (не более 0,01% от Kvs)

Тип присоединения Фланцевое PN25 по EN1092

МАТЕРИАЛЫ

Корпус Ковкий чугун FCD450

Шток Нержавеющая сталь

Главный клапан/седло Нержавеющая сталь

Пилотный клапан /седло Нержавеющая сталь

Мембрана Нержавеющая сталь

Импульсная трубка Медь

МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  
И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN Kvs, 
м3/ч L, мм H, мм H1, мм А,мм Масса, 

кг

15 4,3 150 398 170 200 15,7

20 6,2 150 398 170 200 16,4

25 9,4 160 404 175 226 20,8

32 12,3 180 434 192 226 24,7

40 16,2 200 434 192 226 25,6

50 27,6 230 498 216 276 38,1

65 46,7 290 552 251 352 66,7

80 60,5 310 575 264 352 73,0

100 93,4 330 658 321 401 114,3

125 96,8 400 658 321 401 115,0

150 194,6 480 814 414 502 234,0

200 202,4 469 814 414 502 242,0



ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ КЛАПАНА GP-2000 (НАСЫЩЕННЫЙ ПАР), КГ/Ч

P1 (МПа) P2 (МПа) DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100 DN 125 DN 150 DN 200

2.0

0.1-0.9 1,260 1,814 2,746 3,603 4,737 8,064 13,608 17,640 27,216 28,224 56,700 58,968

1 1,234 1,777 2,690 3,530 4,641 7,899 13,330 17,280 26,661 27,648 55,543 57,765

1.2 1,137 1,638 2,480 3,254 4,278 7,283 12,290 15,931 24,580 25,490 51,208 53,257

1.4 1,014 1,460 2,210 2,900 3,812 6,490 10,952 14,197 21,904 22,715 45,633 47,459

1.8

0.1-0.8 1,140 1,641 2,485 3,260 4,286 7,296 12,312 15,960 24,624 25,536 51,300 53,352

0.9 1,114 1,605 2,430 3,188 4,191 7,134 12,039 15,606 24,078 24,969 50,162 52,169

1 1,068 1,539 2,330 3,057 4,019 6,841 11,544 14,965 23,089 23,944 48,102 50,026

1.2 956 1,376 2,084 2,734 3,594 6,118 10,325 13,385 20,651 21,416 43,024 44,745

1.4 804 1,158 1,754 2,301 3,025 5,149 8,690 11,265 17,380 18,024 36,210 37,658

1.6

0.1-0.7 1,020 1,468 2,223 2,917 3,835 6,528 11,016 14,280 22,032 22,848 45,900 47,736

1 894 1,287 1,949 2,557 3,362 5,723 9,658 12,520 19,317 20,033 40,245 41,855

1.3 665 958 1,450 1,903 2,501 4,258 7,186 9,315 14,378 14,905 29,943 31,141

1.4

0.1-0.6 900 1,296 1,962 2,574 3,384 5,760 9,720 12,600 19,440 20,160 40,500 42,120

1 703 1,013 1,533 2,012 2,645 4,503 7,599 9,851 15,199 15,762 31,664 32,931

1.1 621 894 1,353 1,776 2,334 3,974 6,706 8,694 13,413 13,910 27,945 29,062

1.2
0.1-0.5 780 1,123 1,700 2,230 2,932 4,992 8,424 10,920 16,848 17,472 35,100 36,504

1 478 688 1,042 1,367 1,797 3,059 5,162 6,692 10,325 10,708 21,512 22,372

1.0

0.1-0.4 660 950 1,438 1,887 2,481 4,224 7,128 9,240 14,256 14,784 29,700 30,888

0.5 636 916 1,386 1,819 2,391 4,071 6,870 8,906 13,740 14,249 28,626 29,771

0.8 436 628 951 1,248 1,640 2,792 4,713 6,109 9,426 9,775 19,637 20,423

0.9

0.1-0.4 600 864 1,308 1,716 2,256 3,840 6,480 8,400 12,960 13,440 27,000 28,080

0.5 552 794 1,203 1,578 2,075 3,532 5,961 7,728 11,923 12,364 24,840 25,833

0.7 414 596 902 1,184 1,556 2,649 4,471 5,796 8,942 9,273 18,630 19,375

0.8
0.1-0.3 540 777 1,177 1,544 2,030 3,456 5,832 7,560 11,664 12,096 24,300 25,272

0.5 462 666 1,009 1,323 1,740 2,962 4,998 6,480 9,997 10,368 20,828 21,662

0.7
0.1-0.3 480 691 1,046 1,372 1,804 3,072 5,184 6,720 10,368 10,752 21,600 22,464

0.5 365 525 795 1,044 1,372 2,336 3,943 5,111 7,886 8,178 16,430 17,087

0.6

0.1-0.2 420 604 915 1,201 1,579 2,688 4,536 5,880 9,072 9,408 18,900 19,656

0.3 396 570 864 1,133 1,490 2,536 4,280 5,549 8,561 8,878 17,836 18,550

0.5 248 358 542 711 935 1,592 2,686 3,482 5,373 5,572 11,195 11,643

0.5

0.1-0.2 360 518 784 1,029 1,353 2,304 3,888 5,040 7,776 8,064 16,200 16,848

0.3 308 444 672 882 1,160 1,974 3,332 4,320 6,665 6,912 13,885 14,441

0.4 228 329 498 654 860 1,464 2,471 3,203 4,943 5,126 10,298 10,710

0.4

0.05-
0.15 300 432 654 858 1,128 1,920 3,240 4,200 6,480 6,720 13,500 14,040

0.3 207 298 451 592 778 1,324 2,235 2,898 4,471 4,636 9,315 9,687

0.3
0.05-0.1 240 345 523 686 902 1,536 2,592 3,360 5,184 5,376 10,800 11,232

0.2 182 262 397 522 686 1,168 1,971 2,555 3,943 4,089 8,215 8,543

0.2
0.05 180 259 392 514 676 1,152 1,944 2,520 3,888 4,032 8,100 8,424

0.1 154 222 336 441 580 987 1,666 2,160 3,332 3,456 6,942 7,220

0.1 0.05 91 131 198 261 343 584 985 1,277 1,971 2,044 4,107 4,271

* �Для исполнения с внутренним отбором импульса (GР-2000P) при редукционном отношении (Р1/Р2) более 2:1, 
 значения пропускной способности требуют корректировки — обращайтесь к специалистам «Инсайд Инжиниринг»


