
VBS-100/RPA 
ЗАТВОР ПОВОРОТНЫЙ С ПНЕВМОПРИВОДОМ

Поворотный затвор представляет собой чертвертьоборотный диск, уста-
новленный перпендикулярно потоку. Шток проходит через ось трубопро-
вода, а роль седла и уплотнения выполняет манжета, полностью облегаю-
щая проточную часть корпуса. 

Затворы VBS проходят 100% испытания на герметичность с нанесением ин-
двидуального серийного номера. Ряд конструктивных решений выгодно от-
личает их от дешёвых аналогов. Ремонтопригодность конструкции и нали-
чие всех комплектующих продливает жизненный цикл и позволяет ощутимо 
экономить средства Заказчика.

VBS 111 — манжета — EPDM / диск — ВЧ с эпокс. покрытием
VBS 131 — манжета — EPDM / диск — нерж. сталь CF8

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
■  разборная ремонтопригодная конструкция
■  монтажный фланец ISO 5211 (под привод/редуктор)
■  эпоксидное покрытие корпуса толщиной не менее 250 мкм
■  профилированная манжета с рёбрами жёсткости
■  бесклеевая посадка манжеты
■  разнесённый шток (увеличенная пропускная способность)
■  сферическая уплотнительная поверхность диска
■  возможность регулировки расхода

VBS-100

Тип конструкции Симметричный

DN 40-300

PN 16 бар 

Tmax -10...+130 °С *

Тип присоединения Межфланцевое PN16 
по ГОСТ 33259 **

Пневмопривод RPA

Тип привода

Одностороннего действия 
(RPA-S)

Двустороннего действия 
(RPA-D)

Давление упр. среды 2,5-8,0 бар

Температура упр. среды -20…+80 °С

Материал корпуса Алюминий

Стандарт присоединения NAMUR VDI/VDE 3845

Класс защиты IP65

Комплектация***

Электропневматический 
позиционер (EPP-R)

Блок концевых выключателей 
(LS-R)

Пневмораспределитель

* до +110 °С при длительной эксплуатации
**  рекомендуется использовать воротниковые

(приварные встык) ответные фланцы (тип 11)
*** по запросу

МАТЕРИАЛЫ

1 — Корпус Высокопрочный чугун GGG40
 с эпоксидным покрытием

2 — Втулка PTFE

3 — Манжета (седло) EPDM

4 — Шток Нержавеющая сталь AISI 410

5 — Диск

Высокопрочный чугун GGG40
 с эпоксидным покрытием 
(VBS-111)

Нержавеющая сталь CF8 (VBS-131)

6 — Уплотнение штока NBR

8 — Болт/гайка Нержавеющая сталь AISI 304

9 — Пневмопривод Алюминий с покрытием



МАССОГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ

DN Kvs, 
м3/ч

Крутящий 
момент (при 

ΔР=16 бар), Нм*

Тип 
привода

L1, 
мм

L2, 
мм

W, 
мм

D1, 
мм

d1, 
мм Nh1 T, мм H1, 

мм
Z1, 
мм

Z2, 
мм

Z3, 
мм

Масса, 
кг

40 147 15

RPA-25

73 132 43 125 20 4

147 93 43 30 51 3,7

RPA-40 171 109 47 36 70 4,4

RPA-60 180 120 53 42 78 4,9

RPA-90 209 130 57 46 86 5,4

50 147 15

RPA-25

73 132 43 125 20 4

147 93 43 30 51 3,7

RPA-40 171 109 47 36 70 4,4

RPA-60 180 120 53 42 78 4,9

RPA-90 209 130 57 46 86 5,4

65 290 17

RPA-25

83 138 46 145 20 4

147 93 43 30 51 4,3

RPA-40 171 109 47 36 70 5,0

RPA-60 180 120 53 42 78 5,5

RPA-90 209 130 57 46 86 6,0

80 450 23

RPA-25

97 154 46 150 20 4

147 93 43 30 51 4,5

RPA-40 171 109 47 36 70 5,2

RPA-60 180 120 53 42 78 5,7

RPA-90 209 130 57 46 86 6,2

100 730 40

RPA-40

109 168 52 180 22 4

171 109 47 36 70 6,9

RPA-60 180 120 53 42 78 7,4

RPA-90 209 130 57 46 86 7,9

RPA-130 263 137 60 50 90 8,9

RPA-190 263 155 64 58 104 10,4

125 1260 62

RPA-60

126 183 56 210 22 4

180 120 53 42 78 8,9

RPA-90 209 130 57 46 86 9,4

RPA-130 263 137 60 50 90 10,4

RPA-190 268 155 64 58 104 11,9

RPA-300 304 187 75 68 121 14,9

150 1990 102

RPA-90

138 187 56 240 24 4

209 130 57 46 86 10,9

RPA-130 263 137 60 50 90 11,9

RPA-190 268 155 64 58 104 13,4

RPA-300 304 187 75 68 121 16,4

200 4396 192

RPA-190

171 233 60 295 24 4

268 155 64 58 104 18,3

RPA-300 304 187 75 68 121 21,3

RPA-515 395 204 76 76 125 25,3

RPA-785 462 228 87 87 143 30,4

250 4500 323

RPA-300

208 268 66 355 28 4

304 187 75 68 121 27,0

RPA-515 395 204 76 76 125 31,0

RPA-785 462 228 87 87 143 36,1

RPA-1270 522 262 103 103 172 48,0

300 6800 490

RPA-300

235 304 77 410 28 4

304 187 75 68 121 31,0

RPA-515 395 204 76 76 125 35,0

RPA-785 462 228 87 87 143 40,1

RPA-1270 522 262 103 103 172 52,0

RPA-1550 538 287 113 113 194 57,0

* рекомендуемые запасы к указанным значениям:
- не менее х1,2 для жидкостей
- не менее х1,4 для газов



ПРИВОДЫ ДВУСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ (RPA-D)

Модель
Давление управляющего воздуха, бар(и)

2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 7,0 8,0

RPA-25 10,4 12,5 14,5 16,6 18,6 20,7 22,8 24,8 28,9 33,l

RPA-40 17,5 21,0 24,5 28,0 31,5 35,0 38,5 42,0 49,0 56,0

RPA-60 24,8 29,7 34,7 39,6 44,6 49,5 54,5 59,4 69,3 79,2

RPA-90 37,8 45,3 52,8 60,4 68,0 75,5 83,01 90,5 105,7 120,7

RPA-130 55,6 66,8 78,0 89,l 100,2 110,9 122,8 133,7 155,5 177,3

RPA-190 80,4 96,7 112,9 128,7 144,6 161,4 177,3 193,l 225,8 257,4

RPA-300 125,8 150,5 175,3 201,0 225,8 250,5 276,3 301,0 351,5 402,0

RPA-515 214 257 301 344 386 429 472 515 601 687

RPA-785-D 329 393 457 524 589 654 720 785 916 1 047

RPA-1270-D 530 634 738 844 950 l 054 1160 1265 1476 1687

RPA-1550-D 645 773 902 l 031 1159 1289 1417 1546 1804 2 061

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ, Нм



КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ, Нм

ПРИВОДЫ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ (RPA-S)

Модель* Кол-во 
пружин

Давление управляющего воздуха, бар(и)
Крутящий 

момент закрытия, 
Нм

2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Крутящий момент открытия, Нм

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

RPA-25-S

5 6,0 4,0 8,1 6,1 12,2 10,2 16,3 14,3 6,4 4,4

6 5,2 2,8 7,3 4,9 11,4 9,0 15,5 13,1 7,6 5,2

7 6,4 3,6 10,5 7,7 14,6 11,8 18,7 15,9 8,9 6,1

8 9,7 6,4 13,8 10,5 17,9 14,6 22,0 18,7 10,2 6,9

9 8,8 5,2 12,9 9,3 17,0 13,4 21,1 17,5 25,3 21,7 11,4 7,8

10 11,9 7,9 16,0 12,0 20,1 16,1 24,3 20,3 12,8 8,8

11 11,1 6,7 15,2 10,8 19,3 14,9 23,5 19,1 14,0 9,6

12 14,3 9,6 18,4 13,7 22,6 17,9 15,2 10,5

RPA-40-S

5 10,8 7,2 14,3 10,7 21,3 17,7 28,3 24,7 10,3 6,7

6 9,4 5,1 12,9 8,6 19,9 15,6 26,9 22,6 12,4 8,1

7 11,5 6,5 18,5 13,5 25,5 20,5 32,5 27,5 14,5 9,5

8 17,2 11,5 24,2 18,5 31,2 25,5 38,2 32,5 16,5 10,8

9 15,8 9,4 22,8 16,4 29,8 23,4 36,8 30,4 43,8 37,4 18,6 12,2

10 21,4 14,3 28,4 21,3 35,4 28,3 42,4 35,3 20,7 13,6

11 20,1 12,3 27,1 19,3 34,1 26,3 41,1 33,3 22,7 14,9

12 25,8 17,2 32,8 24,2 39,8 31,2 24,8 16,2

RPA-60-S

5 14,4 10,4 19,3 15,3 29,2 25,2 39,1 35,1 14,4 10,4

6 12,2 7,5 17,1 12,5 27,0 22,4 36,9 32,3 17,2 12,6

7 15,0 9,6 24,9 19,5 34,8 29,4 44,7 39,3 20,1 14,7

8 22,9 16,6 32,8 26,5 42,7 36,4 52,6 46,3 23,0 16,7

9 20,8 13,8 30,7 23,7 40,6 33,6 50,5 43,5 60,4 53,4 25,8 18,8

10 28,6 20,8 38,5 30,7 48,4 40,6 58,3 50,5 28,7 20,9

11 26,5 17,9 36,4 27,8 46,3 37,7 56,2 47,6 31,6 23,0

12 34,4 25,0 44,3 34,9 54,2 44,8 34,4 25,0

RPA-90-S

5 22,2 15,0 29,7 22,5 44,8 37,6 59,9 52,7 22,8 15,6

6 19,0 10,5 26,5 18,0 41,6 33,1 56,7 48,2 27,3 18,8

7 23,4 13,4 38,5 28,5 53,6 43,6 68,6 58,6 31,9 21,9

8 35,4 24,0 50,5 39,1 65,5 54,1 80,7 69,3 36,4 25,0

9 32,2 19,4 47,3 34,5 62,3 49,5 77,5 64,7 92,5 79,7 41,0 28,2

10 44,2 30,0 59,2 45,0 74,4 60,2 89,4 75,2 45,5 31,3

11 41,0 25,4 56,0 40,4 71,2 55,6 86,2 70,6 50,1 34,5

12 52,9 35,9 68,1 51,1 83,1 66,1 54,6 37,6



ПРИВОДЫ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ (RPA-S)

Модель* Кол-во 
пружин

Давление управляющего воздуха, бар(и)
Крутящий 

момент
закрытия, 

Нм

2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Крутящий момент открытия, Нм

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

RPA-130-S

5 32,5 21,5 43,7 32,7 66,0 55,0 87,8 76,8 34,1 23,1

6 27,9 14,8 39,1 26,0 61,4 48,3 83,2 70,1 40,8 27,7

7 34,4 19,2 56,7 41,5 78,5 63,3 101,3 86,1 47,6 32,4

8 52,2 34,6 74,0 56,4 96,8 79,2 118,6 101,0 54,5 36,9

9 47,5 27,8 69,3 49,6 92,1 72,4 113,9 94,2 135,7 116,0 61,3 41,6

10 64,7 42,9 87,5 65,7 109,3 87,5 131,1 109,3 68,0 46,2

11 60,0 36,1 82,8 58,9 104,6 80,7 126,4 102,5 74,8 50,9

12 78,3 52,0 100,1 73,8 121,9 95,6 81,7 55,4

RPA-190-S

5 49,1 31,7 65,4 48,0 97,4 80,0 130,1 112,7 48,7 31,3

6 42,8 21,9 59,1 38,2 91,1 70,2 123,8 102,9 58,5 37,6

7 52,8 27,5 84,8 59,5 117,5 92,2 149,2 123,9 69,2 43,9

8 78,6 50,8 111,3 83,5 143,0 115,2 175,7 147,9 77,9 50,1

9 72,4 41,0 105,1 73,7 136,8 105,4 169,5 138,1 201,1 169,7 87,7 56,3

10 98,7 64,0 130,4 95,7 163,1 128,4 194,7 160,0 97,4 62,7

11 92,5 54,5 124,2 86,2 156,9 118,9 188,5 150,5 106,9 68,9

12 118,0 76,3 150,7 109,0 182,3 140,6 116,8 75,1

RPA-300-S

5 74,3 47,6 99,0 72,3 149,5 122,8 199,0 172,3 78,2 51,5

6 63,4 32,7 88,1 57,4 138,6 107,9 188,1 157,4 93,1 62,4

7 78,2 41,6 128,7 92,1 178,2 141,6 228,7 192,1 108,9 72,3

8 117,8 77,2 167,3 126,7 217,8 177,2 268,3 227,7 123,8 83,2

9 107,9 61,4 157,4 110,9 207,9 161,4 258,4 211,9 308,9 262,4 139,6 93,1

10 146,5 95,1 197,0 145,6 247,5 196,1 298,0 246,6 155,4 104,0

11 136,6 79,2 187,1 129,7 237,6 180,2 288,1 230,7 171,3 113,9

12 177,2 114,9 227,7 165,4 278,2 215,9 186,1 123,8

RPA-515-S

5 128,9 86,3 171,9 129,3 258,9 216,3 343,9 301,3 127,7 85,1

6 112,0 60,5 155,0 103,5 242,0 190,5 327,0 275,5 153,5 102,0

7 138,2 77,8 225,2 164,8 310,2 249,8 396,2 335,8 179,2 118,8

8 208,4 140,1 293,4 225,1 379,4 311,1 465,4 397,1 203,9 135,6

9 190,5 114,3 275,5 199,3 361,5 285,3 447,5 371,3 533,5 457,3 229,7 153,5

10 258,7 173,6 344,7 259,6 430,7 345,6 516,7 431,6 255,4 170,3

11 241,9 147,8 327,9 233,8 413,9 319,8 499,9 405,8 281,2 187,1

12 311,1 208,1 397,1 294,1 483,1 380,1 306,9 203,9

* другие по запросу

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ, Нм



ПРИВОДЫ ОДНОСТОРОННЕГО ДЕЙСТВИЯ (RPA-S)

Модель* Кол-во 
пружин

Давление управляющего воздуха, бар(и)
Крутящий 

момент
закрытия, 

Нм

2,5 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0

Крутящий момент открытия, Нм

0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90° 0° 90°

RPA-78S-S

5 190,4 123,1 254,4 187,1 385,4 318,1 515,4 448,1 205,9 138,6

6 162,7 81,5 226,7 145,5 357,7 276,5 487,7 406,5 247,5 166,3

7 199,0 103,9 330,0 234,9 460,0 364,9 591,0 495,9 289,1 194,0

8 303,2 194,3 433,2 324,3 564,2 455,3 695,2 586,3 329,7 220,8

9 275,5 152,7 405,5 282,7 536,5 413,7 667,5 544,7 798,5 675,7 371,3 248,5

10 377,8 241,2 508,8 372,2 639,8 503,2 770,8 634,2 412,8 276,2

11 350,1 200,6 481,1 331,6 612,1 462,6 743,1 593,6 453,4 303,9

12 453,3 290,0 584,3 421,0 715,3 552,0 495,0 331,7

RPA-
1270-S

5 332,0 224,1 436,0 328,1 646,0 538,1 856,0 748,1 305,9 198,0

6 292,4 162,7 396,4 266,7 606,4 476,7 816,4 686,7 367,3 237,6

7 356,8 205,3 566,9 415,3 776,8 625,3 987,8 836,3 428,7 277,2

8 527,2 353,9 737,2 563,9 948,2 774,9 1159,2 985,9 490,1 316,8

9 487,6 292,6 697,6 502,6 908,6 713,6 1119,6 924,6 1330,6 1135,6 551,4 356,4

10 658,0 442,2 869,0 653,2 1080,0 864,2 1291,0 1075,2 611,8 396,0

11 618,4 380,8 829,4 591,8 1040,4 802,8 1251,4 1013,8 673,2 435,6

12 789,8 530,4 1000,8 741,4 1211,8 952,4 734,6 475,2

RPA-
1550-S

5 372,7 268,8 500,7 396,8 758,7 654,8 1016,7 912,8 376,2 272,3

6 318,3 193,6 446,3 321,6 704,3 579,6 962,3 837,6 451,4 326,7

7 391,9 246,3 649,8 504,3 907,8 762,3 1164,8 1019,3 526,7 381,2

8 595,4 429,1 853,4 687,1 1110,4 944,1 1368,4 1202,1 601,9 435,6

9 540,9 353,8 798,9 611,8 1055,9 868,8 1313,9 1126,8 1570,9 1383,8 677,2 490,1

10 744,5 536,6 1001,5 793,6 1259,5 1051,6 1516,5 1308,6 752,4 544,5

11 690,0 461,4 947,0 718,4 1205,0 976,4 1462,0 1233,4 827,6 599,0

12 892,6 643,1 1150,6 901,1 14,07,6 1158,1 902,9 653,4

КРУТЯЩИЕ МОМЕНТЫ ПНЕВМОПРИВОДОВ, Нм


